SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z ZASILANIEM BUDYNKU.
Siemianowice Slaskie ul. Karola Miarki 11.
WYTYCZNE OGOLNE

Przedmiot zaméwienia:

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu.

ST nalezy stosowac¢ w celu stosowania prawidtowych metod wykonania robo6t na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynnosci niezbednych do prawidtowego zrealizowania
niniejszego zamowienia w zakresie rzeczowo — ilosciowym okreslonym w zatgcznikach do siwz.

Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;i.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie
bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg, jakos¢ elementu budowili, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

A) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

B) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

A) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
B) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

C) mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym,
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.



Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robodt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg, jakos¢ i wlasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6ot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatlu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia, jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Transport - Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kiére nie wptyng niekorzystnie, na
jakosé wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
informac;ji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Norma lub Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie s objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

4. Znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.



Odbioér robot

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

e Odbiorowi czesciowemu, ktéry polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostateczny robo6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor do 7 dni po zgtoszeniu zakonczenia robot
przez Wykonawce.

e Odbiorowi koncowemu, ktéry polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu ilosci oraz jakosci. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi na pismie ztozonym w
sekretariacie Zamawiajgcego. Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnosci Inspektora i Wykonawcy.
Powofana komisja dokona sprawdzenia, jakosci wykonanych robdt. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci
podczas czynnosci odbiorowych Zamawiajgcy wyznaczy termin ich usuniecia a w przypadku stwierdzenia razacych
nieprawidtowo$ci moze przerwaé czynnosci odbioru wraz z konsekwencjami zgodnie z zawartg umowa.

Celem odbioru konncowego jest stwierdzenie zgodnosci wykonanych robét ze ztozong dokumentacjg techniczna.
Odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji, ktéry polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawnig sie okresie gwarancyjnym. Odbidér po uplywie okresu gwarancji — pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru
pogwarancyjnego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

ROBOTY ELEKTRYCZNE

Okreslenia podstawowe, definicje

Czes¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skiad instalacji elektrycznej lub urzadzenia,
ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem, a nie spetnia funkcji przewodu
ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynna).

Potaczenia wyrownawcze - elekiryczne potgczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw elektrycznych w
wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespdt materiatdbw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewodow, ufatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami,
wytyczajgcy trasy ciggéw rownolegtych przewodow itp.

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzgdzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej. Odbiorniki energii elektrycznej -
urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie
mechaniczna itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy
budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa ( elektryczna) - kompletne urzgdzenie stuzgce do przymocowania i potgczenia

Z instalacja elektryczna jednego lub kilku zrodet Swiatta, ochrony zrédet Swiatta przed wplywami zewnetrznymi i
ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodta Swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametréw
Swietlnych ( bryta fotometryczna, luminacja), utatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczna wymiane zrédet swiatta,
tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub
elementy ukierunkowania zrodet Swiatta w formie klosza, odbty$nika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529: 2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw instalacji
elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegodlnie wody) i gazow, a ktdra
zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwéd instalacji elektrycznej - zespét elementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze zrédiem energii
elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
potgczonych przewodéw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody
ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie poditoza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,
urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, ukftadaniem kabli i przewodéw majgcy na celu
zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.



Materiaty

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okreslenia wifasciwosci i wymogdéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
spetiania tych samych witasciwosci technicznych, przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane
techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Ogolne wymagania dotyczgce wlasciwosci materialow

Do wykonania i montazu instalacji, urzgdzeh elektrycznych i odbiornikdw energii elektrycznej w obiektach
budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Rodzaje materiatéw
Tablice Rozdzielcze
Tablice nalezy wykonaé zgodnie z rysunkami z projektu technicznym. Lokalizacje tablic okresla projekt techniczny.
Bedg one zawieraty:

- Zabezpieczenia poszczegdlinych obwodow

- Elementy ochrony przeciwprzepieciowej

- Inne elementy zgodnie z projektami.
Wielko$¢ obudowy nalezy dobrac tak, by umozliwita zabudowanie aparatury zgodnie ze schematem odpowiadajgcym
wyposazeniu danego obiektu.

Przewody, kable i Sposéb Prowadzenia Instalacji
Do wykonania projektowanej instalacji projektuje sie zastosowac¢ nastepujace typy przewodow i kabli:
YDY 5x6 mm?- dla zasilania tablic mieszkaniowych tréjfazowych
YDY 3x4 mm?- dla zasilania tablic mieszkaniowych jednofazowych
YDY 3,4x1,5 mm? - w instalacji o$wietleniowej, dzwonkowej
YKY 4;5x (16-25)mm? — GLZ i WLZ
LgY (6-25) mm? — WLZ; uziemienie robocze; potgczenia wyréwnawcze
Zabudowane przewody winny miec¢ izolacje 750V
Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzegaé¢ nastepujgcych zasad:
* izolacja zyt przewoddw i kabli powinny odpowiadac kolorom zgodnym z PN,
» izolacje w kolorze zoto-zielonym mozna stosowaC wytgcznie w instalacjach zwigzanych z ochrong od
porazen,

Osprzet Laczeniowy | Gniazda Wtykowe
Osprzet bazowy do wyboru przez inwestora. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegaé¢ prawa budowlanego, praw
pokrewnych i szczegélnych oraz kierowac sie wiedza techniczna.
Osprzet tgczeniowy montowac nalezy na wysokosci:
e taczniki oswietlenia na wysokosci 1,1 do 1,4 m.
e osprzet w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci stosowac szczelny.

Sprzet
Ogolne wymagania
Prace mozna wykonywacé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Wykonanie robét

Ogoblne zasady

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacja techniczna i umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i jako$¢ wykonanych robé6t. Roboty winny byé wykonane zgodnie z projektem,
wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Montaz przewodow instalacji elektrycznych
Zakres robét obejmuje:
¢ Wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu, roboty
przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i stropow,



osadzenie przepustéw, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, Scianach lub podtogach, osadzenie kotkéw
osadczych plastikowych, srub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem,
montaz na gotowym podtozu elementow osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodéw

e Przeprowadzenie prob i badan instalacji oraz sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej.

Montaz osprzetu

Mocowanie puszek w scianach powinno zapewniac niezbedng wytrzymato$c¢. Wytgczniki nalezy instalowa¢ w sposob
niekolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia. W fazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego
rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Potozenie wytgcznikow klawiszowych nalezy
przyjmowac takie, aby w calym pomieszczeniu byto jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy
instalowa¢ w takim potfozeniu, aby styk ten wystepowat u goéry. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych
nalezy podtaczac w taki sposob, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego
bieguna. Przewdd ochronny bedgcy zytg przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedaca kombinacja barwy
Zielonej i zotte;j.

Trasy przewodow oraz sposoéb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i schematami.

Kontrola, jakosci
Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czgsciowych i koncowych polegajgcych na kontroli:
- Zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- Zgodnosci potgczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
- Sprawdzenie ciaggtosci wszelkich przewoddw wystepujgcych w danej instalacji,
- Poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,
- Poprawnos$ci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej,
- Pomiarach rezystanciji izolacji,
- Pomiary ochronne — szybkie wytgczenie
Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegdlnych obwodéw
wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokonac miernikiem rezystancji instalaciji
o napieciu 1 kw.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzgdzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w
normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

Obmiar robot
Szczegoétowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji elektrycznej
Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce zawartym w
dokumentac;ji i tak:
e Dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpi., M,
o Dla kabli i przewodow: m,
e dla osprzetu tgcznikowego: szt., kpl.,
e dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,
e dla urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.

PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2006 r.,Nr 164, poz. 1163 , z pdzn.
zm.) . :

e Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92 poz. 881 z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 - o ochronie przeciwpozarowej ( jednolity tekst Dz. U. z 2002 nr 147 poz. 1229 z
pdézn. zm.)

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 — o dozorze technicznym ( Dz. U. nr 122 poz. 1321 z p6zn. zm. )

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrony $rodowiska ( jednolity tekst Dz. U. z 2004r nr 204 poz. 2086 z
pézn. zm.)



