Sw. Barbary 14 brama na podwérku akt 05.2022

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR-W 4-01 |Wykopy o scianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill przy m3
0104-02 odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow
0,6*0,6*1,10*2 m3 0,79
RAZEM 0,79
2|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 1 m3 - reczne uktadanie beto- |m3
0203-02 nu
analogia
poz.1 m3 0,79
RAZEM 0,79
3|KNR DC-03 |Mocowanie elementéw za pomoca kotew chemicznych w amputkach z zywicy |szt.
0109-02 syntetycznej i pretow ocynkowanych gwintowanych do podtozy betonowych,
kamiennych i skalnych; $rednica otworu w podtozu 12 mm
mocowanie kazdego stupka do $ciany budynku 20 cn ponizej gory stupka
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4 Montaz bramy wjazdowej rozwiernej dwuskrzydtowej szerokosci 2,70 m i wyso-| kpl.
kalk. wtasna |kosci 1,70 m,szerokos¢ wraz ze stupkami i okuciami (stupy 80x80x3mm zasle-
pione w czesci gornej, zawiasy regulowane, rygiel, zamek i klamka-klamka).
Skrzydta bramy dzielone na furtke szerokosci 110 cm i brame szerokosci 160
cm. Obydwa wymiary tgcznie ze stupkami przy $cianach budynkéw . Catosé
ocynkowana i malowana proszkowo wykonana z profilu zamknietego
40x40x3mm wypetniona panelem ogrodzeniowym (wykonawca dorobi klucze
dla wszystkich lokatoréw, administracji i Zaktadu Oczyszczania Miasta).Rygiel
do bramy zamykany na ktédke. Zamek furtki przystosowany do montazu do-
mofonu.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5|KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni ttuczniowej - wyréwnanie nawierzchni z uzu- | m2
1101-01 petnieniem kruszywa i recznym zageszczeniem ttucznia
analogia
2,70*1,0 m?2 2,70
RAZEM 2,70
6|KNR-W 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.4 m (kat. dot.
0308-03 gruntu V)
dol pod fundament pod osadznie rurki stalowej dla rygla szerszego skrzydta
bramy
1 dét. 1,00
RAZEM 1,00
7 KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
0203-01 tonu z osadzeniem rurki dla rygla - prace wykonaé po powieszeniu skrzydta
0,4*0,4*0,4 m3 0,06
RAZEM 0,06
8|KNR-W 4-01 |Obsadzenie wspornikow lub hakdow zawiasowych w $cianach z cegiet - rurka  |szt.
0324-01 statowa fi 1" dtug 15cm dla rygla bramy
analogia
0,4*0,4*2 szt. 0,32
RAZEM 0,32
9/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
0101-01
22,7 m 5,40
RAZEM 5,40
10|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem mate- |m2
0104-01/02 |riatu z rozbiorki na odl. do 1 km - interpolacja
0,4*2,7 m?2 1,08
RAZEM 1,08
11|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km (grunt kat. Ill)  |m3
0109-02
0109-04
poz.2+poz.7+poz.10*0,05 m3 0,90
RAZEM 0,90
12 Utylizacja ziemi t
kalk. wlasna
poz.11*2,2 t 1,98
RAZEM 1,98

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 41079




