K. Miarki 2,3 wyburzenie komérek

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty budowlane
1 Rozbiérka komoérek gospodarczych zlokalizowanych pomiedzy posesjami ul. K. |m3
d.1|kalk. wkasna |Miarki 2 i 3. UWAGA: W trakcie rozbiérki nalezy pozostawi¢ jedng komorke
gosp. znajdujgca sie od strony ul. K. Miarki 2 (najblizej budynku mieszkalnego).
Cena uwzglednia rozebranie komorek - rozebranie papy z dachu i utylizacje
materiatu; rozbiérke konstrukcji dachu, ceglanych $cian; demontaz drzwi; wy-
woz i utylizacje materiatéw z rozbiorki. Wyréwnanie terenu po rozbiorce i utwar-
dzenie kruszywem dolomitowym wraz z zageszczeniem. Wykona¢ procedury
zwigzane z wykresleniem komorek z ewidenciji.
6,00*2,73*2,20+6,00*2,87*3,12 m3 89,762
RAZEM 89,762
2|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.1/0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
analogia
<$ciana tylna od ul. K. Miarki 2>2,0*2,50 m2 5,000
<$ciana boczna od ul. K. Miarki 3>2,90*3,12 m?2 9,048
RAZEM 14,048
3|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 1.0 m (kat. dot.
d.1/0312-10 gruntu )
4 dot. 4,000
RAZEM 4,000
4/KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monolityczne- |m3
d.1/0203-01 z.  |go - objetos¢ elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
sz. 2.6.
9905-01
0,30*0,30*1,0*4 m3 0,360
RAZEM 0,360
5|KNR 2-25 Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych- budowa - postawie- |m?2
d.1/0308-01 nie ogrodzenia pomiedzy posejg nr 2 inr 3
analogia
6,02,0 m?2 12,000
RAZEM 12,000
2 Remont pozostawianej komérki lokatorskiej
6/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - po-  |m?2
d.2|0519-04 z.  |wierzchnia do 10 m2
sz.2.3.
9909-01
1,90*2,90 m?2 5,510
RAZEM 5,510
7|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa - po- |m?2
d.2|0519-05 z.  |wierzchnia do 10 m2
sz.2.3. Krotnos¢ = 4
9909-01
poz.6 m2 5,510
RAZEM 5,510
8|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- |m?2
d.2|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0,25*2,90 m?2 0,725
RAZEM 0,725
9|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blach nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-04
1,90 m 1,900
RAZEM 1,900
10/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2|0535-06
2,20 m 2,200
RAZEM 2,200
11|KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk m?2
d.2|0414-02
poz.6 m2 5,510
RAZEM 5,510
12|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte m
d.2|0412-02
2,90*3 m 8,700
RAZEM 8,700
13|KNR 4-01 Montaz desek czotowych m
d.2|0414-11
analogia
1,90 m 1,900
RAZEM 1,900
14| KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - dwuwarstwowe pokrycie z|m?2
d.2|0519-03 papy podktadowej oraz papy wierzchniego krycia grubosci 5,7 mm
poz.6 m2 5,510
RAZEM 5,510
15|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm - |m?2
d.2|202 0541-01 |okap, wiatrownica, styk z budynkiem
(1,9+2,90)*2*0,25 m?2 2,400
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RAZEM 2,400
16|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 8 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j m
d.2|0519-01
poz.9 m 1,900
RAZEM 1,900
17|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 8 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.2|0526-01
poz.10 m 2,200
RAZEM 2,200
18/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.2|0308-05
<$ciana tylna>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19/KNR 4-01 Przemurowanie ciggte peknie¢ o gtebokosci 1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy ce- |m
d.2|0307-01 mentowej w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
1,30 m 1,300
RAZEM 1,300
20|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m?2
d.2|0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
<$ciana boczna>2,70*2,20*30% m?2 1,782
RAZEM 1,782
21|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. |ll na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.2/0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
analogia
<$ciana boczna>2,70*2,20 m2 5,940
<$ciana tylna>1,70*2,20 m2 3,740
RAZEM 9,680
22|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.2/0108-09 10 km
0108-10
poz.6*0,005 m3 0,028
poz.7*0,005*4 m3 0,110
RAZEM 0,138
23 Utylizacja papy t
d.2|kalk. wtasna
poz.22*1,4 t 0,193
RAZEM 0,193
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