RW PROJEKT SP. Z O.0. 40-562 Katowice ul. Kredytowa 8/2

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Projekt wyburzenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.
Szkolnej 10 w Siemianowicach Slgskich wraz z zabezpieczeniem
budynkdéw sasiednich nr 9i 11

ADRES INWESTYCJI: woj. $laskie; 41-100 Siemianowice Slgskie; ul. Szkolna 10;j. e.
247401_1; o. e. 0053; dz. nr 3990/280

NAZWA INWESTORA: Gmina Siemianowice Slagskie reprezentowana przez Prezydenta Miasta
Siemianowice Slgskie
ADRES INWESTORA: ul. Jana Pawta Il 10 41-1000 Siemianowice Slgskie

WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:

SPORZADZIt. KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 13.12.2021

Norma EXPERT Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 7678



Spis tresci
Strona Tytutowa
Spis tresci

Obmiar

1 Wyburzenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 10 w Siemianowicach Slagskich
wraz z zabezpieczeniem budynkow sasiednich nr 9i 11 - SST-01-00- przygotowanie terenu pod
budowe (CPV45100000-8); SST-02-00 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne (CPV45110000-1);SST-02-01-Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
(CPV45262000-1);SST-02-02-Roboty budowlane wykonczeniowe; pozostate(CPV45450000-6)

Norma EXPERT Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 7678
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. | Poszcz. | Razem
OBMIAR:

1 Wyburzenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 10 w Siemianowicach
Slgskich wraz z zabezpieczeniem budynkéw sasiednich nr 9 i 11 - SST-01-00- przygotowanie
terenu pod budowe (CPV45100000-8); SST-02-00 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki
obiektéw budowlanych; roboty ziemne (CPV45110000-1);SST-02-01-Specjalne roboty
budowlane inne niz dachowe (CPV45262000-1);SST-02-02-Roboty budowlane
wykonczeniowe; pozostate(CPV45450000-6)

1 Wzmocnienie istniejgcych Scian - zszycie zarysowan kpl

d.1| wycena
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Koszt zajecia pasa drogowego, zmiany organizacji ruchu, | kpl
d.1| wycena zajecia chodnika
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.1| 0301-02 | samochodami samowytadowczymi (kat.gr.Ill)
2*1,3*136*2*3 m3 212,160
RAZEM 212,160
4] KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowycho | m2
d.1] 0323-02 | gteb.do 3m balami drewnianymi w gruntach nawodnionych
kat.llI-1V wraz z rozbiorkg
2*136*2*3 m2 163,200
RAZEM 163,200
5 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych m3
d.1| 0320-05 | gtebokosci do 3 m kat.gr.llI-IV- wraz z transportem ziemii
kalk. wtasna | uprzednio zmagazynowanej
189,47 m3 189,470
RAZEM 189,470
6| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i t
d.1| 0290-02 budowli - prety zebrowane
0,62 t 0,620
RAZEM 0,620
7| KNR 2-05 | Osadzenie dwuteownikow HEB200 t
d.1| 0208-05
analogia
8*3%*0,092 t 2,208
RAZEM 2,208
8| KNR 2-02 | Beton podktadowy m3
d.1| 0201-03
analogia
1,6*13,6*3*0,1 m3 6,528
RAZEM 6,528
9| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2
d.1] 0607-01 polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
1,6*13,6*3 m2 65,280
RAZEM 65,280
10| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.1] 0603-01 wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa
13,6*2*3*0,8 m2 65,280
RAZEM 65,280
11| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.1| 0603-02 | wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa
poz.10 m2 65,280
RAZEM 65,280
12| KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m | m3
d.1| 0202-01 - beton C25/30
0,3*0,55*13,6*2*3 m3 13,464
1,50,3*0,25*8*3 m3 2,700
RAZEM 16,164
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13| KNR 4-04 | Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1] 0901-06
16 m 16,000
RAZEM 16,000
14| KNR 4-04 | Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1] 0901-07
16 m 16,000
RAZEM 16,000
15 KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy wapiennej na m2
d.1| 0701-01 Scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
15,9*2*3*2 m2 190,800
RAZEM 190,800
16| KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 | szt.
d.1| 0308-05 |[m2
kalk. wtasna
77 szt. 77,000
RAZEM 77,000
17 KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na| m2
d.1| 0509-02 | zaktad
10,75 * 13,61 m2 146,308
RAZEM 146,308
18| KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie m2
d.1| 0403-02 | dachu na styk
10,75 * 13,61 m2 146,308
RAZEM 146,308
19| KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych m2
d.1| 0403-05
analogia
10,75 * 13,61 m2 146,308
RAZEM 146,308
20[ KNR 4-01 | Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w scianach | m3
d.1] 0304-04 na zaprawie cementowej cegtami
0,8*1,8*0,38*2 m3 1,094
RAZEM 1,094
21| KNR 4-04 | Burzenie muréw z cegty zwykiej na zaprawie cementowej | m3
d.1| 0602-03 | owys.ponad 4 do 8 m ponad terenem przy uzyciu miotow
pneumatycznych
1,6*13,61*0,28*2 m3 12,195
25*155*2 m3 7,750
25*0,3*3 m3 2,250
25*0,9 m3 2,250
RAZEM 24,445
22| KNR 4-04 | Rozebr.stropow zelbet.(ptyt,belek,zeber,wiencéw) przy m3
d.1| 0305-03 | grub.ptyty stropéw.do 20 cm
13,6 * 10,22 * 0,16 m3 22,239
RAZEM 22,239
23| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o | szt.
d.1| 0354-09 | pow.do2 m2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
24| KNR 4-04 | Burzenie muréw z cegty zwyklej na zaprawie cementowej | m3
d.1| 0602-03 | owys.ponad 4 do 8 m ponad terenem przy uzyciu miotéw
pneumatycznych
2,84*13,61*0,42*2 m3 32,468
2,84*29%0,12 m3 0,988
2,84*0,67*2 m3 3,806
2,84 * 2,06 m3 5,850
2,84*1,17 m3 3,323
2,84*09%0,12*2 m3 0,613
2,84*95%0,12*2 m3 6,475
2,84*475*0,22 m3 2,968
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2,84*4,95*0,12 m3 1,687
2,84*1,3%0,12 m3 0,443
2,84*3,6*0,22 m3 2,249
2,84 * 0,95 m3 2,698
284%12%0,12*2 m3 0,818
284*16*2 m3 9,088
-(0,5+0,85*2,84)/2*4*0,42 m3 -2,448
-0,8*2,05*0,12%6 m3 -1,181
-0,7*2,05*0,12 m3 -0,172
-0,8*2,05*0,42 m3 -0,689
-09%2,1*0,44*2 m3 -1,663
RAZEM 67,321
25 KNR 13-12 | Wiercenie otworéw o $r.do 5 cm i giebokosci do 25 cm szt.
d.1| 0102-01
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
26| KNR 13-12 | Wiercenie otworéw o $r.do 5 cm - za kazde nast. 5 cm szt.
d.1| 0102-02 | gteb.
Krotnos¢ =9
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
27| KNR 7-28 | Osadzenie pretéw spinajgcych kpl
d.1] 0104-03
analogia
12 kpl 12,000
RAZEM 12,000
28| KNR 4-04 | Burzenie $cian,taw,stop fundamentowych,filarow m3
d.1| 0604-02 | zelbetowych zbrojonych normalnie o grub. 20-30 cm przy
uzyciu miotdbw pneumatycznych
1,34*3 m3 4,020
RAZEM 4,020
29| KNR 4-04 | Rozebr.stropéw zelbet.(plyt,belek,zeber,wiencéw) przy m3
d.1| 0305-03 | grub.ptyty stropéw.do 20 cm
120,5*0,16* 3 m3 57,840
RAZEM 57,840
30| KNR 4-04 | Burzenie muréw z cegty zwykiej na zaprawie cementowej | m3
d.1| 0602-03 | owys.ponad 4 do 8 m ponad terenem przy uzyciu mtotow
pneumatycznych
2,84%13,61%0,42%2*2 m3 64,936
2,84*29%0,12*2 m3 1,977
2,84*0,67*2*2 m3 7,611
2,84*2,06*2 m3 11,701
2,84*1,17*2 m3 6,646
284*09%0,12*2*2 m3 1,227
284*95%0,12*2*2 m3 12,950
2,84%475%0,22*2 m3 5,936
2,84*495%0,12* 2 m3 3,374
2,84*13%0,12*2 m3 0,886
2,84*3,6%0,22*2 m3 4,499
2,84*0,95*2 m3 5,396
284*12%0,12*2*2 m3 1,636
284*16*2*2 m3 18,176
-(0,85+1,5*2,84)/2*6*0,42*2 m3 -12,877
-0,8%2,05%0,12*6*2 m3 -2,362
-0,7*2,05*0,12*2 m3 -0,344
-0,8*2,05*0,42*2 m3 -1,378
-09%21*0,44*2*2 m3 -3,326
RAZEM 126,664
31| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o | szt.
d.1| 0354-09 | pow.do?2 m2
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10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
32| KNR 4-04 | Burzenie muréw z cegty zwyklej na zaprawie cementowej | m3
d.1] 0602-01 o wys.do 4 m ponad terenem przy uzyciu mtotow
pneumatycznych
2,84*13,61*0,42*2 m3 32,468
2,84*0,63*2 m3 3,578
2,84*28*0,12 m3 0,954
2,84*95%0,12*2 m3 6,475
2,84 % 1,96 m3 5,566
2,84*1,11 m3 3,152
284*09%0,12*2*2 m3 1,227
2,84*4,6%0,22 m3 2,874
284*5*0,12*2 m3 3,408
2,84*35%0,22 m3 2,187
2,84*0,9 m3 2,556
284*12%0,12*2 m3 0,818
284*19*2 m3 10,792
-(1,5+2*2,84)/2*6*0,42 m3 -9,047
-0,8*2,05*0,12%6 m3 -1,181
-0,7*2,05*0,12*2 m3 -0,344
-0,9*2,1*0,44*2 m3 -1,663
RAZEM 63,820
33| KNR 4-04 | Rozebr.stropow zelbet.(ptyt,belek,zeber,wiencéw) przy m3
d.1] 0305-03 | grub.ptyty stropéw.do 20 cm
120,5*0,2 m3 24,100
RAZEM 24,100
34| KNR 2-02 | Wykonanie zelbetowego pochylonego rdzenia m3
d.1| 0208-01 krawedziowego przypor -beton C25/30
analogia
0,25*0,42*12,7*6 m3 8,001
RAZEM 8,001
35| KNR 4-04 | Rozebranie murdw i stupdw z cegly ponizej terenu na m3
d.1| 0101-04 zaprawie cementowo-wapiennej
2,05*13,61*0,55*2 m3 30,691
2,056%1,3*2 m3 5,330
2,06*1,7 m3 3,485
2,05*3*0,54 m3 3,321
2,05%0,8 m3 1,640
2,06*1,35*2 m3 5,635
2,05%4,7%0,3*2 m3 5,781
2,056*9,5%0,18*2 m3 7,011
RAZEM 62,794
36| KNR 4-04 | Burzenie $cian,faw,stdép fundamentowychfilarow m3
d.1| 0604-02 | zelbetowych zbrojonych normalnie o grub. 20-30 cm przy
uzyciu miotéw pneumatycznych
1,06 m3 1,060
RAZEM 1,060
37| KNR 4-04 | Burzenie podtoza z betonu o grub. 5-10 cm przy uzyciu m3
d.1] 0603-06 miotow pneumatycznych
110* 0,1 m3 11,000
RAZEM 11,000
38 KNNR3 | Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej | m2
d.1| 0601-01 na scianach, filarach, pilastrach
14,75*10,3* 2 m2 303,850
RAZEM 303,850
39| KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.1] 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
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5*0,2*0,2*4*2*0,12 m3 0,192
5*0,42*2*3*0,12*2 m3 3,024

RAZEM 3,216
40[ KNR 2-02 | Tynki zewn.cementowe kat.lll wyk.recznie na $cianach m2
d.1] 0904-01 ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie)
1465*2*6 m2 175,800
14,75*10,3* 2 m2 303,850
RAZEM 479,650
41| KNR 4-01 | Dodat.naktady na pogrub.o 10 mm tynkéw m2
d.1] 0733-04 | zewn.cem.-wap.na scianach ptaskich,loggiach,balkonach (
ponad 5 m2 w 1 miejscu )
poz.40 m2 479,650
RAZEM 479,650
42 KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m
d.1| 0535-06 | uzytku
145*4 m 58,000
RAZEM 58,000
43| KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej | m
d.1] 0510-04
58 m 58,000
RAZEM 58,000
44| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2
d.1| 0535-08 | ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
22,85 m2 22,850
RAZEM 22,850
45 KNR 2-02 | Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy m2
d.1| 0506-02 | ocynkowanej
22,85 m2 22,850
RAZEM 22,850
46| KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 20 m m2
d.1| 1604-03
10,3*15*2 m2 309,000
RAZEM 309,000
47 Czas pracy rusztowan grupy
d.1 (pozycije: 40)
48[ KNR 4-04 | Transport papy samochodem skrzyniowym z zatadunkiem | t
d.1] 1107-03 i wytadunkiem mechanicznym na odl. do 1 km
analogia
1,17 t 1,170
RAZEM 1,170
49| KNR 4-04 | Transport papy samochodem skrzyniowym - dodatek za t
d.1| 1107-04 | kazdy rozpoczety km ponad 1 km
analogia | Krotnos¢ =9
1,17 t 1,170
RAZEM 1,170
50 Optata za utylizacje papy t
d.1
1,17 t 1,170
RAZEM 1,170
51| KNR 4-04 | Przesortowanie gruzowiska m3
d.1| 1002-01
436,636 m3 436,636
RAZEM 436,636
52| KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na m3
d.1| 1103-03 | zmiane robocza przez 5 samochodéw samowytadowczych
poz.21 m3 24,445
poz.22 m3 22,239
poz.24 m3 67,321
poz.28 m3 4,020
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poz.29 m3 57,840
poz.30 m3 126,664
poz.32 m3 63,820
poz.33 m3 24,100
poz.36 m3 1,060
poz.37 m3 11,000
146 * 0,0025 m3 0,365
15*10,3* 0,01 * 0,014 m3 0,022
RAZEM 402,896
53| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym | m3
d.1] 1103-04 | zatadowaniu i wyladowaniu samochodem
samowytadowczym na odleg. 1 km
poz.52 m3 402,896
RAZEM 402,896
54| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym | m3
d.1| 1103-05 | zatadowaniu i wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za
kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ =9
poz.52 m3 402,896
RAZEM 402,896
55 Oplata za skladowanie odpadéw budowlanych m3
d.1] wycena zmieszanych
indywidualna
poz.52 m3 402,896
RAZEM 402,896
56| KNR 2-01 | Zasypanie powstatej niecki przy pomocy kruszywa z m3
d.1] 0230-01 tlucznia dolomitowego do poziomu -10
analogia
140 m3 140,000
RAZEM 140,000
57| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.1| 0236-03 | kat. I-lll
140 m3 140,000
RAZEM 140,000
58] KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2
d.1| 0805-01 nieregularnej o wys. 8 cm na podsypce piaskowej
analogia
15%1,6 m2 24,000
RAZEM 24,000
59| KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na m
d.1| 0813-03 | podsypce cem.piaskowej
15 m 15,000
RAZEM 15,000
60[ KNR 2-31 [ Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1| 0812-03
1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200
61/ KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o | m2
d.1] 0802-05 | grub.15cm
15%1,6 m2 24,000
RAZEM 24,000
62| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na m2
d.1| 0511-04 podsypce piaskowej - 70 % kostki z odzysku
15%1,6 m2 24,000
RAZEM 24,000
63| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na m
d.1| 0403-03 | podsypce cem.piaskowej- 70% kraweznikéw z odzysku
15 m 15,000
RAZEM 15,000
64| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.1| 0402-03
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1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200
65| KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy m2
d.1] 0510-01 humusu 5 cm
140 m2 140,000
RAZEM 140,000
66/ KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 | m2
d.1] 0510-02 | cm humusu
140 m2 140,000
RAZEM 140,000
67 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl
d.1| wycena
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
68 Organizacja ruchu i zajecie chodnika kpl
d.1| wycena
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
69 Zabezpieczenie kanatu cieptowniczego ptytami kpl
d.1] wycena betonowymi
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
70 Likwidacja przytgcza gazowego do budynku przez Polskg | kpl
d.1| wycena Spotke Gazownictwa oraz likwidacja przykanalikow i
indywidualna | demontaz przylacza z normowym zabezpieczeniem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
71| KNR-W 4-01| Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3
d.1| 0106-05 | wykonywane wewnatrz budynku - usuniecie z piwnic
budynku gruzu i ziemi
poz.37 + poz.72 m3 44,000
RAZEM 44,000
72| KNR-W 4-01 | Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych m3
d.1] 0106-02 | wykonywane wewnatrz budynku przy istniejagcych
fundamentach
110*0,3 m3 33,000
RAZEM 33,000
73] ZKNR C-2 | Montaz kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie | szt.
d.1] 0703-04 | otworu o $r. 12 mm i gt. 200 mm w cegle petnej
160 szt. 160,000
RAZEM 160,000
74| KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2
d.1| 1004-05 | ulepszonej (beton,kostka)
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
75| KNR 4-01 | Wyréwnanie terenu z grubsza, ze $cieciem wypuktosci do | m2
d.1] 0101-06 | 30 cm w gruncie kat. llI
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
76| KNR 4-01 | Plantowanie (niwelowanie) terenu ze $cieciem wypuktosci | m2
d.1] 0101-09 | do 10 cm w gruncie kat. llI
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
77 KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ | m3
d.1] 0307-02 | do 10 m (kat. gruntu IIl)
200 * 0,15 m3 30,000
RAZEM 30,000
78] KNKRB 1 | Humusowanie i obsianie przy gr. warstwy humusu 5 cm m2
d.1| 0415-01
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200 m2 200,000
RAZEM 200,000
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