Damrota 6 Siemianowice SI remont dachu

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 Rusztowanie
1|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 16 m - interpolacja m2
d.1]1604-02/03
(16,15+8,20+3,40+1,60+7,50+1,0+1,30+6,30+7,50)*16,0 m?2 847,200
RAZEM 847,200
2|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- | m?2
d.1]1613-02 koscido 16 m
(16,15+8,20+3,40+1,60+7,50+1,0+1,30+6,30+7,50)*16,0 m?2 847,200
RAZEM 847,200
3|KNR AT-30 |Elementy dodatkowe i zabezpieczenia ochronne rusztowan o szerokosci 0,73 |m2
d.1/0403-04 m - siatka
(16,15+8,20+3,40+1,60+7,50+1,0+1,30+6,30+7,50)*16,0 m?2 847,200
RAZEM 847,200
4|KNR 2-02 Rusztowania ramowe - daszki ochronne nad wejsciami m2
d.1/1611-09
3,0%1,0*2<szt>+1,0%1,50*2<szt> m?2 9,000
RAZEM 9,000
5|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1]16 z.sz.5.15 |(poz.:24,28,29,30,31,32,33,41,42,43,44,46,47,56,57)
6 Zajecie chodnika kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 KOMINY
7|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.2/0310-02
(0,81*0,96*3,85)*50% m3 1,497
RAZEM 1,497
8/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Ill na kominach m2
d.2]0735-09 ponad dachem spadzistym
(0,81+0,96)*2*2,10+0,96%1,75+0,81*1,75*0,5 m?2 9,823
RAZEM 9,823
9/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjag PRZED SIATKA m2
d.22611-02
poz.8 m2 9,823
RAZEM 9,823
10|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na kominach m2
d.2/2612-06
poz.9 m?2 9,823
RAZEM 9,823
11|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.212612-08
3,85+2,10*3 m 10,150
RAZEM 10,150
12|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg PRZED MALOWANIEM m2
d.212611-02
poz.10 m2 9,823
RAZEM 9,823
13|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tyn- | m2
d.2|1505-10 kéw gtadkich bez gruntowania
poz.12 m2 9,823
RAZEM 9,823
14|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodow m
d.2/0310-05
18,0*1<szt> m 18,000
RAZEM 18,000
15|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.2/202 0541-02 |cm
<czapka komina>1,06*0,91 m2 0,965
RAZEM 0,965
16|KNR 2-02 Wymiana nasady obrotowej kwasoodporne;j fi 500 szt.
d.2/0513-03
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17 |KNR 2-02 Wymiana nasad typu H na nowe kwasoodporne 150mm szt.
d.2/0513-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18|KNR-W 4-02 |Demontaz kominkéw odpowietrzenia szt.
d.2/0232-08
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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19/KNR 2-02 Rury wentylacyjne (kominki) z blachy ocynkowanej szt.
d.2/0506-06
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
20 Demontaz i montaz anten na kominach z nowym masztem szt.
d.2|kalk. wlasna
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
21|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.2/0308-05
analogia
<ogniomur>8,0 szt. 8,000
RAZEM 8,000
3 WYMIANA POKRYCIA Z PAPY, DACHOWKI | OBROBKI
22 |KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.3/0519-04
(16,15+13,0)/2*5,40+(4,40+3,40)/2*1,15+(7,10+2,90)/2*6,05+(8,20+6,96)/2*  |m2 259,502
6,05+(3,40+1,60+7,50+1,0+1,30+6,30)*1,58+(3,50+6,10)/2*3,80+(7,50*4,66*
0,5)+(3,60+6,40)/2*4,40+2,60*2,0+2,50*1,58
RAZEM 259,502
23|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.3/0519-05 Krotnosé¢ = 7
poz.22 m?2 259,502
RAZEM 259,502
24|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.3]0535-02
poz.27 m2 7,224
<okapy gorne>(3,40+1,60+7,50+2,90+6,96)*0,60+((0,70*2)*6<szt>+2,20+ m?2 23,325
2,40+2,60*2+2,0+2,50*2+1,58)*0,37
A (sumaczesciowa) L e
m?2 30,549
<okapy dolne>(3,40+1,60+7,50+1,0+1,30+6,30+16,15+7,50+8,20)*0,37 m?2 19,592
<pas podrynnowy>(3,40+1,60+7,50+1,0+1,30+6,30+16,15+7,50+8,20+2,20+ |m2 28,775
2,40)*0,50
<ogniomur>(4,90+6,55+1,58)*0,85+(2,60+1,90)*0,55+5,10*0,80 m?2 17,631
<lukarnie>1,17*0,25*6<szt>+(0,40*1,0*0,5)*12<szt>+2,60*1,0*0,5*2<str>+2,0* | m2 9,971
0,20+2,50*1,0*0,5*2<str>+1,58"0,20
<attyka>(3,80+7,50+4,40)*0,50+(3,80+7,50*2+4,40+4,0*2)*0,25 m?2 15,650
B (sumacze$ciowa) | e
m?2 91,619
RAZEM 122,168
25|KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk m2
d.3/0414-02
poz.22*30% m?2 77,851
RAZEM 77,851
26 |KNR 4-01 Impregnacja przeciwogniowa desek i konstrukcji m2
d.3/0631-01
poz.22*2<str> m2 519,004
<konstrukcja>(poz.22+p0z.29)*50% m2 190,229
RAZEM 709,233
27 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m2
d.3]202 0541-01
kotnierze ko- |<k1>(1,08+0,79)*2*0,15 m?2 0,561
minoéw
<k2>(0,69+0,67)*2*0,15 m?2 0,408
<k3>(0,66+0,60)*2*0,15 m?2 0,378
<k4>(0,40+0,45)*2*0,15 m?2 0,255
<k5>(1,05+0,84)*2*0,15 m?2 0,567
<k6>(0,43+0,42)*2*0,15 m?2 0,255
<k7>(0,43+0,42)*2*0,15 m?2 0,255
<k8>(0,40+0,40)*2*0,15 m?2 0,240
<k9>(0,66+0,42)*2*0,15 m?2 0,324
<k10>(1,15+0,82)*2*0,15 m?2 0,591
<k11>(0,83+1,05)2*0,15 m?2 0,564
<k12>(0,41+0,41)*2*0,15 m?2 0,246
<k13>(0,66+0,40)2*0,15 m?2 0,318
<k14>(0,43+1,22)*2*0,15 m?2 0,495
<k15>(1,03+0,94)2*0,15 m?2 0,591
<k16>(0,96*2+2,0)*2*0,15 m?2 1,176
RAZEM 7,224
28 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.3/202 0541-02 |cm
poz.24B m?2 91,619
RAZEM 91,619
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29|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachéwki - powierzchnia do 100 m2 - nachylenie potaci | m2
d.3/0508-03 z. |ponad 85 do 120 %
sz. 2.3.
9909-04 z.
sz. 2.4.
9910-03
16,15%4,90+8,20*5,10 m?2 120,955
RAZEM 120,955
30|KNR 4-01 Wymiana tacenia dachu pod pokrycie dachéwkg o odstepie tat do 16 cm m2
d.3/0414-09
analogia
poz.29 m?2 120,955
RAZEM 120,955
31|/KNR AT-09 |Folie uktadane na deskowaniu m?2
d.3/0102-01
poz.29 m?2 120,955
RAZEM 120,955
32|KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachowka karpiowka ceramiczng w koronke m2
d.3/0504-04
poz.31 m?2 120,955
RAZEM 120,955
33|KNR 4-01 Dodatkowe nakfady do pokry¢ z dachdwek przy oknach owalnych o szerokosci |szt.
d.3|0505-05 do 1 m za nadbicie tat i pokrycie papa przy kryciu dachéwkg pojedynczo
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
34 |KNR 4-01 Uzupetnienie gasiorow ceramicznych - powierzchnia do 100 m2 - nachylenie |m
d.3/0501-06 z.  |potaci ponad 85 do 120 %
sz. 2.3.
9909-04 z.
sz. 2.4.
9910-03
16,15+8,20 m 24,350
RAZEM 24,350
35|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe nachylenie potaci po- |m?2
d.3|0504-02 z. |nad 27 do 61 %
5z.5.1. 9908 |Papa sklasyfikowana jako NRO z wktadkg poliestrowg 250
poz.22 m?2 259,502
RAZEM 259,502
36|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej na- |m?2
d.3|0504-03 z.  |chylenie potaci ponad 27 do 61 %
52.5.1. 9908 |Papa sklasyfikowana jako NRO z wktadka poliestrowg 250
(6,55+1,58+6,05+1,58+3,80+7,50*2)*0,15 m?2 5,184
RAZEM 5,184
37 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z cegty, pus- |m2
d.3|0726-03 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
<attyki>3,80%0,44+7,50*0,70+4,40%0,44 m?2 8,858
RAZEM 8,858
38 |KNR 4-01 Poszerzenie wtazu miejsc.
d.3/0424-05
analogia
1 miejsc. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR 4-01 Uzupetnienie wtazéw kominiarskich szt.
d.3/0415-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40|KNR-W 4-01 |Oklejenie wtazu papg m2
d.3|0519-04 z. |Papa sklasyfikowana jako NRO z wktadkg poliestrowg 250
sz.2.3. 9909-
01/3
analogia
1,0*1,0 m?2 1,000
RAZEM 1,000
41|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachdwka - montaz sSniegotapdw nachylenie potfaci ponad 85 |m
d.3|0513-09z. |%
sz.5.1. 9908
analogia
16,15+8,20 m 24,350
RAZEM 24,350
4 RYNNY | RURY SPUSTOWE
42|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4/0535-04
16,15+7,50+8,20+2,40+2,20+3,40+1,60+7,50+1,0+1,30+6,30 m 57,550
RAZEM 57,550
43|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z pcv nie nadajacej sie do uzytku m
d.4/0535-06
analogia
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14,0*5<szt>+3,0*2<szt> m 76,000
RAZEM 76,000
44 |KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm z blachy powlekanej m
d.4/0508-04
analogia
16,15+7,50+8,20+2,40+2,20+3,40+1,60+7,50+1,0+1,30+6,30 m 57,550
RAZEM 57,550
45/NNRNKB Montaz zakonczen rynny z blachy powlekane;j szt.
d.4/202 0517-09
analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
46 |KNR 2-02 Sztucery przy rynnach z blachy powlekanej szt.
d.4/0509-09
analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
47 |KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 110 mm z blachy powlekanej m
d.4/0510-03
analogia
14,0*5<szt>+3,0*2<szt> m 76,000
RAZEM 76,000
48 NNRNKB Montaz tréjnikdw rur spustowych z blachy powlekanej 110mm szt.
d.4|202 0518-09
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49/NNRNKB Montaz rewizji rur spustowych z blachy powlekanej 110mm szt.
d.4/202 0518-09
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
50 NNRNKB Montaz kolan rur spustowych z blachy powlekanej 110 mm szt.
d.4|202 0518-09
analogia
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
51|KNR 4-02 Przeczyszczenie podejs¢ odptywowych o $r. 100 mm szt.
d.4/0237-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5 KONSTRUKCJA DACHU
52|KNR 4-01 Wymiana desek czotowych m
d.5/0414-11
3,40+1,60+7,50+1,0+1,30+6,30+16,15+8,20+2,20+2,40 m 50,050
RAZEM 50,050
53|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte m
d.5/0416-02
(4,60+7,20)*6<szt> m 70,800
RAZEM 70,800
54|KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm m
d.5/0413-02
(4,60+7,20)*4<szt> m 47,200
RAZEM 47,200
55|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty m
d.5/0416-04
4,60*2<szt> m 9,200
RAZEM 9,200
56| KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - obramowanie okien m
d.5/0416-03
analogia
(1,05+0,91)*2*6<szt>+(1,32+0,70)*2*4<szt>+(1,45+1,20)*2*2<szt> m 50,280
RAZEM 50,280
57 |KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng obramowania okien m
d.5/1212-37
analogia
(1,05+0,91)*2*6<szt>+(1,32+0,70)*2*4<szt>+(1,45+1,20)*2*2<szt> m 50,280
RAZEM 50,280
58| KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na identyczne tukowe (z zachowaniem podzia- |m?2
d.5/0930-03 téw )okna PCV
1,22%0,60*4<szt> m?2 2,928
RAZEM 2,928
59|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na identyczne (z zachowaniem podziatéw )okna | m2
d.5/0930-03 PCV
0,95*0,81*6<szt> m?2 4,617
RAZEM 4,617

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 41079




Damrota 6 Siemianowice SI remont dachu

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
60|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na identyczne (z zachowaniem podziatéw )okna | m2
d.5/0930-06 PCV
1,10*1,35"2<szt> m?2 2,970
RAZEM 2,970
6 Wywoéz i utylizacja gruzu i materialéw z rozbidrki
61|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.6/0108-09 10 km
0108-10
poz.7 m3 1,497
poz.25*0,025 m3 1,946
poz.29*0,05 m3 6,048
poz.53*0,10*0,15 m3 1,062
poz.55*0,15*0,15 m3 0,207
poz.56*0,10*0,10 m3 0,503
poz.58*0,10 m3 0,293
poz.59*0,10 m3 0,462
poz.60*0,10 m3 0,297
A (sumaczesciowa) e
m3 12,315
poz.22*0,005 m3 1,298
poz.23*0,005*7 m3 9,083
B (sumacze$ciowa) | e
m3 10,381
RAZEM 22,696
62 Utylizacja gruzu i materiatéw z rozbiorki m3
d.6|kalk. wlasna
poz.61A m3 12,315
RAZEM 12,315
63 Utylizacja papy m3
d.6|kalk. wlasna
poz.61B m3 10,381
RAZEM 10,381
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