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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Ogédlnej Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla robot objetych
zamoOwieniem o nazwie:

»ROBOTY BUDOWLANE W PUSTOSTANACH "

1.2. Zakres stosowania Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Ogolna Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych Ogélna Specyfikacja Techniczna

Wymagania ogo6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegodlnych obiektow i rodzajow robot.

Specyfikacje Techniczne zgodne sa z zasadami "Wytycznych zlecania robét, ustug i dostaw w drodze przetargu"
i uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do robot

1.4. Okres$lenia podstawowe

Inwestor osoba reprezentujaca interesy Zamawiajacego przedsiewzigcia, akceptujaca poczynania Wykonawcy
na budowie, zatwierdzajaca ewentualnie korygujaca je

Inspektor nadzoru osoba reprezentujaca interesy Inwestora kontrolujaca zgodno$¢ realizacji budowy

z projektem, sprawdzajaca jako$¢ i odbierajaca roboty budowlane.

Kierownik Budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z przedmiarami robot.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Przedmiar robét - wykaz robot z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego.

Slepy Kosztorys - wykaz robot z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST - Ogolne Specyfikacje Techniczne ST - Specyfikacje Techniczne

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z przedmiarami robot
i poleceniami Inwestora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz komplet ST.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong placu budowy.

1.5.2. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest: Remont pustostandow w budynkach mieszkalnych bedacych w zarzadzie
MPGKiM Sp. Z 0.0. w Siemianowicach Slaskich
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1.5.3. Zgodnos¢ robot z przedmiarami robéti ST

Przedmiary  robot, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6élnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich
waznosci:

1) przedmiary robot,

2) Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z przedmiarami i ST.

Dane okre$lone w przedmiarach robot i w ST bgdg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacé bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z przedmiarami robdt lub ST i wptynie
to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy jest whasnoscia Gminy Siemianowice Slaskie. Teren posiada zagospodarowanie wokot budynku,
w zwigzku z tym Wykonawca ma obowiagzek tak zorganizowac roboty, aby nie dopusci¢ do dewastacji. Wszelkie
uszkodzenia nawierzchni lub elementéw zagospodarowania Wykonawca usunie na wlasny koszt. Jezeli wystapi
sytuacja, ktéra bedzie kolidowata z robotami nalezy uzgodnic ja z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczania rob6t Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ciggliwosci dla osob
lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wptyw na:

a) lokalizacj¢ baz, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych.

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

-mozliwoscia powstania pozaru

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy w
pomieszczeniach biurowych imagazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy

1.5.7. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy,
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.
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Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi 1 wurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;j

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robodt
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki sposob, aby
budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ roboty
utrzymane nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca
jest zobowiazany do utrzymania w nalezytym stanie czysto§¢ nawierzchni, po ktoérych si¢ porusza podczas
wykonywania zadania.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i begdzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inwestora o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

Wymagania i badania powinny odpowiada¢ Polskim Normom lub aprobatom technicznym.

e Cegla budowlana pelna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm; Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potoéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.
Wytrzymalo$¢ na $ciskanie 15 MPa.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.
Odpornos¢ na uderzenie powinna byc¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta
si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. Ilos¢ cegiet nie spetniajacych
powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:
2 na 15 sprawdzanych cegiet
3 na 25 sprawdzanych cegiet
5 na 40 sprawdzanych cegiel.

e Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
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wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

e Stolarka drzwiowa

drzwi wewnetrzne wejsciowe wzmocnione o wym. 90x200cm lub 80x200cm

* o§cieznica stalowa o grubosci min 1,5mm z uszczelka gumowa

* skrzydto drzwi pltytowe wypelnione plyta widrowa lub MDF, okladziny skrzydta wykonane z pltyty HDF
z okleing w kolorze drewna, trzy komplety zawiasow czopowych wkrecanych, zamek podklamkowy
z wktadka bebenkowa, klamka z rozetkami lub szyldami, proég z drewna

drzwi wejéciowe wewnatrzlokalowe o konstrukeji stalowej wym. 90x200cm

* o$cieznica stalowa o grubosci min 1,5mm z uszczelka, malowana proszkowo lub pokryta folia

* skrzydlo drzwi konstrukcji stalowej wypetnione pianka poliuretanowa, wetng mineralng lub styropianem,
oktadzina z blachy stalowej tloczonej o grubos$ci min. 0,6mm pokrytej folia PVC drewnopodobna, dwa
zamki z wktadkami bgbenkowymi, klamka z szyldami lub rozetkami, prog ze stali nierdzewnej lub
réwnowazny

drzwi wewnatrzlokalowe wejsciowe (do we na klatce schodowej) o wym. 80x200cm

* o§cieznica stalowa o grubo$ci min. 1,5mm

* skrzydlo drzwi plytowe wypeknienie "plaster miodu", okladzina skrzydta wykonana z ptyty HDF z okleing
w kolorze biatym lub kolorze drewna, dwa komplety zawiaséw, zamek podklamkowy, klamka z rozetkami
lub szyldami

drzwi wewnetrzne plycinowe petne o wym. 80x200cm

drzwi wewnetrzne pokojowe z duza szyba o wym. 80x200cm lub 70x200cm

drzwi wewnetrzne tazienkowe z malg szybg oraz kratka wentylacyjng u spodu o powierzchni min. 220 cm? o
wym. 80x200cm lub 70x200cm

* o§cieznica stalowa o grub. min. 1,5mm

* skrzydlo drzwi plytowe wypehienie "plaster miodu", okladzina skrzydla wykonana z ptyty HDF z okleing
w kolorze biatym, dwa komplety zawiaséw, klamka z szyldami

- pianki silikonowe i pianki montazowe, faczniki mechaniczne i kotwy

e Stolarka okienna

Stolarka okienna z PCV z zachowaniem kolorystyki, podzialu i wymiaréw wymienianych okien. Okna o
wspotczynniku przenikania ciepla nie wyzszym niz 1,1 W/m2K o skrzydiach rozwieralnych oraz minimum jedno
skrzydto uchylne. Okucia z mozliwosécig mikrouchyhu. Kazde okno wyposazone w nawiewnik
higrosterowalnym. Okno z podokiennikiem wewnetrznym z tworzywa sztucznego (kolor do uzgodnienia z
Zamawiajacym) i zewnetrznym parapetem z blachy powlekanej (kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym). W
okreslonym przypadkach po uzgodnieniu z Zamawiajagcym mozna pozostawic istniejacy podokiennik i/lub
parapet.

e Progi drzwiowe

Progi drzwiowe z bali jednolitych lub klejonych z drewna. Progi mocowane za pomoca klejenia do podtoza oraz
przy uzyciu wkretow.

e Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-
14501,,Zaprawy budowlane zwykle” lub aprobatom technicznym.

e Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betonoéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
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e Piasek
Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, a w szczegdlnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje r6znych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty odmiany 2.

e Plyty gipsowo-kartonowe
Stosowac ptyty GK grubosci 12,5 mm zwykte lub wodoodporne. Podstawowe wymiary:
-szerokos¢ 1200mm
-dhlugos¢ od 2000mm do 3000mm

e Masy szpachlowe
. Sucha mieszanka gipsu i modyfikatorow lub gotowa masa
. Urabialnos¢ ok.60min
. Przyczepnos¢ do podtoza > 0,3Mpa

e Metalowa konstrukcja no$na
- Blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125
- grubos¢ blachy 0,6mm z tolerancja wg PN-H-92201:1996
- powtoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr 19um
- moga by¢ stosowane w pomieszczeniach zamknigtych o wilgotnosci wzglednej powietrza 75%

o Farby
Zastosowanym materialem do malowania wewnatrz i na zewnatrz sa przeznaczone do stosowania na tynki
cementowe, cementowo -wapienne, podtoza gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiada¢ obowiazujacej
aprobacie technicznej AT15-4205/00 i posiada¢ oceng¢ higieniczna PZH. Farby powinny posiada¢ odpornosé
ogniowa wg PN-B-02874:1996 oraz atesty higieniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Farba emulsyjna do malowania tynkoéw wewngtrznych odporna na $cieranie.

e Wykladziny rulonowe PCV
Kolor wedtug propozycji Wykonawcy uzgodnionej z Zamawiajacym

KLASYFIKACJA
Grubo$¢ caltkowita: min. 1,3mm
Polska norma PN-EN 649 + PN-EN 685

e Kilej elastyczny do wykladzin
Do przyklejania wyktadzin PCV nalezy stosowa¢ kleje zalecane przez producenta wykladziny oraz w
obowigzujacych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniaé trwale potaczenie
wyktadziny z podktadem i nie powinny oddzialywa¢ szkodliwie na wyktadzing

e  Materialy do robét zdunskich

Wymagania i badania powinny odpowiada¢ Polskim Normom lub aprobatom technicznym.
Do podstawowych materiatéw naleza:
- cegla piecowa wypalana z chudej gliny wg PN-75/B-12001
- ptytki ceramiczne — szamotowe PN-76/H-12030
- cegla szamotowa z gliny ogniotrwalej PN-76/H-12030 (powinna mie¢ §rednig odpornos¢ na wysoka
temperature,

klasa D),
- glina zwykta $redniottusta BN-62/6738-02,
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- glina ogniotrwata szamotowa PN-76/H-12030,

- kafle srodkowe, narozne, wiencowe i cokotowe PN-B-12044, kat.I

- klamerki do wigzania kafli z drutu stalowego lub miedzianego o $rednicy 3-5 mm,

- osprzet piecowy: BN-85/4817-03 — zeliwne ruszty piecowe i kuchenne;
BN-84/4817-09 - zeliwne drzwiczki piecowe na wspodlnej ramie,
BN-85/4817-12 - rury zapiecowe,

- farba grafitowa,

- woda do betonéw i zapraw

Zaprawa zdunska
zwykle winna by¢ przygotowywana przez zarobienie gliny woda i przez urabianie masy do uzyskania jednolitej

plastycznos$ci. Zaprawa w czasie proby zgniatania w r¢ce powinna pozostawia¢ na dtoni lepki osad, a na probce
powinny odcisna¢ si¢ linie dtoni.

Zaprawa szamotowa (ogniotrwata)

Zaprawa szamotowa powinna by¢ przygotowana z gliny ogniotrwatej i maczki szamotowe;.
Zaprawe nalezy starannie urobi¢ reka do stanu jednolitej plastycznosci.

Kafle

Kazdy kafel przed jego wbudowaniem powinien by¢ sprawdzony; przy lekkim uderzeniu mtotkiem stalowym w
stanie powietrzno-suchym kafle powinny wydawac czysty dzwigk. Kafle powinny mie¢ powierzchni¢ jednolita
w odcieniu. Obecnos¢ rys wloskowatych jest dopuszczalne jak dla kafli barwnych. Nos$nos$¢ kafla na zginanie nie
powinna by¢ mniejsza niz 120 daN.

e Przewody wodociagowe
Instalacja wody zimnej wykonana bedzie z rur z tworzyw sztucznych PP. Laczenie rur przez zgrzewanie. Cato$¢
robot montazowych wykonywaé zgodnie z instrukcja producenta rur. Rury rozprowadzajace prowadzi¢ w
bruzdach. Bruzdy zamurowac po przeprowadzeniu prob i odbiordéw oraz izolacji termiczne;.
Ilosci i $rednice rur wg przedmiaru robot.

Elektryczny podgrzewacz wody (bojler)

dane techniczne:

- zbiornik stalowy pokryty wew. emalig ceramiczng

- ptaszcz obudowy zew. z blachy stalowej pomalowanej farbg proszkowa

- pojemnos$¢: okreslona w przedmiarze robdt wraz ze wspornikami do zawieszenia
- znamionowe napigcie: 230V

e Przewody kanalizacyjne
Przewody kanalizacji sanitarnej powinny by¢ wykonane z rur i ksztattek z polichlorku winylu; musza spelia¢
wymagania przedmiotowych Polskich Norm. Laczenie na weisk. Do mocowania instalacji nalezy uzywac¢ obejm
metalowych z przektadka gumowa oraz kotkéw rozporowych ze srubami dwugwintowymi. Przy remontach
instalacji kanalizacyjnych z rur i ksztattek zeliwnych, nalezy uzywac¢ materiatu tego samego typu, co instalacja
rodzima. Instalacj¢ zeliwng nalezy mocowac do przegrod budowlanych za pomoca hakoéw lub opasek nosnych,
wraz z elementami mocujacymi i wspornikami, przy czym odleglo$¢ pomiedzy punktami mocowania nie moze
by¢ wicksza, niz 1,5m. Elementy mocujace nalezy montowac (w miar¢ mozliwos$ci) przy kielichach. Ewentualna
zamian¢ rodzaju materiatu / systemu, z ktorego / w jakim wykonana jest instalacja rodzima, nalezy kazdorazowo
konsultowa¢ z branzowym inspektorem nadzoru.

Przewody wentylacyjne
Przewody wentylacji grawitacyjnej z rur stalowych, ocynkowanych zgodnie z wykonang przez Wykonawce
dokumentacja projektowa.

2.1. Pozyskiwanie materialdéw miejscowych




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materialow
z jakichkolwiek zrédet miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym oplaty, wynagrodzenia i
inne koszty zwiagzane z dostarczeniem materiatow.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy lub ztoZone
w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materialow do
innych robot, niz te, dla ktérych zostalty zakupione, to ich koszt zostanie przewartosciowany. Kazdy rodzaj robét,
w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
do uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe do robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwo$é zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy. Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialow
od wlasciwych organdow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, aich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy

Materiaty uzyte do wykonania zadania musza posiadac atesty, certyfikaty.

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowaé materialy uzgodnione z Zamawiajacym. UZyte materialy
powinny odpowiadaé Polskim Normom i mie¢ wymagane atesty, certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci
dopuszczajace do stosowania ich w budownictwie mieszkaniowym i powinny odpowiadaé jakoSciowo i
cenowo materialom zaproponowanym w przyjetej ofercie wykonawcy.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne na budowie, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robot oraz byly dostepne do
kontroli przez Inwestora.

Miejsce czasowego skladowania bedzie zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w przedmiarze robot mozna zastapi¢ rownowaznymi stosujac te
same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, §wiadectwami dopuszczenia,
atestami w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy

i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku takich ustalen, w dokumentach, sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inwestora.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzg¢tu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Przedmiarach robot, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Sprzet, bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w przedmiarach robot, ST i wskazaniami
Inspektora, w terminie przewidzianym umow3.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z przedmiarami robot, ST oraz poleceniami Inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez
Wykonawcg na wilasny koszt. Polecenia Inspektora b¢da wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy dokona¢ wizji na miejscu.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace wlasciwe wykonanie robot
w obiekcie a mianowicie:

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona wizji w lokalu mieszkalnym.

5.2. Roboty rozbidrkowe.

Materiaty z rozbiorki nalezy wywiez¢ na legalne wysypisko odpadow. W trakcie wykonywanych prac materiaty
z rozbiorki nie mogg by¢ gromadzone w iloSciach przekraczajacych no$nos¢ stropu.

5.3. Roboty budowlane.

Szczegdtowy przedmiot i zakres robot okreslaja przedmiar/ry robdt sporzadzony odrgbnie dla kazdego lokalu. W
zakres robot koniecznych do wykonania w lokalu wchodza migdzy innymi roboty budowlane murarsko —
tynkarskie, malarskie, oktadzinowe $cian i/lub sufitow, oktadzinowe podtdg i posadzek, stolarskie z
zastosowaniem materiatdw o parametrach technicznych nie gorszych niz wskazane w przedmiarach robot.
Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z wydanymi przez ITB ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot”

5.4. Roboty instalacyjne wod-kan, gazowe.

Szczegdtowy przedmiot i zakres robot okreslaja przedmiar/ry robdt sporzadzony odrgbnie dla kazdego lokalu. W
zakres robot koniecznych do wykonania w lokalu wchodza miedzy innymi roboty instalacyjne wod-kan w
zakresie czg$ciowej wymiany instalacji wodociagowej oraz kanalizacyjnej wraz z podejsciami pod urzadzenia i
montazem urzadzen odbiorczych oraz gazowe w zakresie uszczelnienia instalacji, jej czgsciowej wymiany wraz
z montazem urzadzen odbiorczych gazowych z zastrzezeniem, iz do wykonania robot Wykonawca zastosuje
materiaty o parametrach technicznych nie gorszych niz wskazane w przedmiarze robot. Roboty nalezy
wykonywac zgodnie z wydanymi przez ITB ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” Przy
wykonywaniu robo6t instalacyjnych nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem
robdt instalacyjnych tj. Wykonanie przebi¢, bruzd oraz ich zamurowanie. Po wykonaniu rob6t Wykonawca
wykona niezbedne proby szczelnosci instalacji.
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6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zasady kontroli jakoSci

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakos¢ materiatéw. Wymagana jako$¢ materiatow
powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym roéwnorzgdnym dokumentem.

6.2. Badania i Pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslong w punkcie a),

¢) spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych powyzsze dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore
nie spetiaja tych wymagan be¢da odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne, wyniki badan bgda gromadzone przez Wykonawce. Dokumenty te
powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

6.4.2. Pozostale dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) Protokoty przekazania terenu budowy,

¢) Umowy cywilnoprawne,

d) Protokotly odbioru robot,

e) Protokotly z narad i ustalen,

f) Korespondencja na budowie.

6.4.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiccie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi rob6t sg: 1 m% 1 m®, 1 mb, 1 szt., 1 kpl

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
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W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora przy udziale wykonawcy:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbior czgsciowy,

¢) odbidr ostateczny,

d) odbioér pogwarancyjny.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér ten bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czedci robdt do odbioru zglasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora. Odbiodr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od powiadomienia Inspektora. Jako$¢ i ilosci robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z przedmiarami robot, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonywanych czesci robdt. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

8.4. Odbior ostateczny

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich iloSci, jakosci
1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce z
bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia
dokumentéw wymienionych ponizej Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z przedmiarami robot i ST.

W toku ostatecznego odbioru robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robodt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupehiajacych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w przedmiarach robot
i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo,
komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest Protokél Odbioru Koncowego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Branzowe protokoly odbioru musza byé podpisane
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

1.Przedmiary robét z naniesionymi zmianami, jesli zostaly sporzadzone w trakcie realizacji umowy.
2.Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupehiajace lub zamienne.
3.Recepty i ustalenia technologiczne.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Terminy wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bgdzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

*robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

*warto$¢ materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy,

*warto$¢ pracy maszyn i sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

*koszty odwozu i utylizacji odpadow,

*koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

*roboty towarzyszace i tymczasowe,

*podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

*wszystkie inne obcigzenia majagce wplyw na cen¢ koncowa robot

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U nr 89 poz. 414)

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP Nr 2 z 1995 r. poz. 29)

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).

Prawo ochrony $rodowiska z dn. 23.04.2001 r (Dz. U. nr 62, poz. 628).

Ustawa o odpadach z dn. 23.04.2001 r (Dz. U. nr 62, poz. 627).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 25.02.1981r. w sprawie dozoru technicznego (Dz.U. nr 8 z dnia
24.05.1981r.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom I Budownictwo ogdlne. Arkady
1988r.

Uchwata nr V/36/2017 Sejmiku Wojewddztwa Slaskiego z dnia 7 kwietnia 2017r. w sprawie wprowadzenia na
obszarze wojewddztwa $laskiego ograniczen w zakresie eksploatacji instalacji, w ktorych nastepuje spalanie
spalin

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogow dotyczacych ekoprojektu dla miejscowych
ogrzewaczy pomieszczen na paliwo state

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czg$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Cz¢$¢ 2: Zaprawa murarska

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
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PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. Zmiany 1 B1 4/92 poz. 18
PN-89/B-06085 Drzwi. Metody badan odpornosci na wlamanie. Obciazenia statyczne prostopadle i rownolegle
do ptaszczyzny skrzydia

PN-85/B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badan niezawodno$ci

PN86/B-06073 Drzwi drewniane. Metoda badania przepuszczalnos$ci powietrza

PN-70/B-10100 Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania

PN-73/B-04309 Cement. Metody badan. Oznakowanie stopnia biatosci.

PN-76/B-04350 Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna

PN-77/B-04351 Wapno niegaszone, suchogaszone 1 hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych
i wytrzymato$ciowych

PN-EN-12859 Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski, gips maszynowy

Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3448/99 Ksztattowniki z blachy stalowej ocynkowanej do wykonywania $cian
i sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych

PN-69/B-1085 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
Roboty malarskie farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

PN-69/B-10280 Atesty i $wiadectwa dopuszczenia do spoinowania w budownictwie dla zastosowanych farb

i lakierow

PN-B-12044 Wyroby budowlane ceramiczne Kafle wrzesien 1999 zastgpujaca PN/B-12044
PN-58/B 12041 Kafle. Wymagania techniczne i warunki odbioru.

PN-71/B-40151 Piece i trzony kuchenne. Podziat, nazwy, okreslenia.

PN-71/B-40152 Piece ceramiczne akumulacyjne. Wymagania.

PN-71/B-40153 Piece ceramiczne stalopalne. Wymagania.

PN-75/B-12001 Cegta pelna wypalana z gliny.

PN-88/C-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-76/H-12030 Materiaty ogniotrwate. Wyroby szamotowe.

BN-85/4817-03 Osprzet piecowy i kuchenny. Zeliwne ruszty piecowe i kuchenne.
BN-84/4817-09 Osprzet piecowy i kuchenny. Zeliwne drzwiczki piecowe na wspdlnej ramie.
BN-85/4817-12 Osprzgt piecowy i kuchenny. Rury zapiecowe.

BN-62/6738-02 Budownictwo z gliny. Masy gliniane.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-921B-01706 - Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmiang PN-B-
01716:1992/Az1: 1999

PN-B-10720:1999 - Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociagowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 - Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;.
Wymagania instalacyjne.

BN-82/8976-50 Przejscia gazociagow przez przegrody budowlane, ogélne badania i wymagania.
PN-EN 331:2002 Kurki kulowe i kurki stozkowe z zamkni¢tym dnem, uruchamiane r¢cznie, przeznaczone
do instalacji gazowych budynkow.

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

11. INFORMACJE DODATKOWE

W przypadku prowadzenia prac w budynkach Wspolnot Wykonawca jest obowigzany uisci¢ ryczattowa oplate
za korzystanie z energii elektrycznej, przed przystgpieniem do robdt w kasie Zarzadcy Wspdlnoty
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Mieszkaniowe;j i dotaczenia kopii dowodu wptaty do dokumentacji rozliczeniowej prac. Optate nalezy wnosi¢ za
kazdy rozpoczety miesiac prac.

Jezeli Zarzadca nie wyrazi zgody na korzystanie z w/w energii Wykonawca zobowiazany jest do korzystania z
agregatu pradotworczego.

12. UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacj¢ nalezy rozpatrywac lacznie z przedmiarami robot. Wykonawca ma obowiazek
szczegotowo zapozna¢ si¢ z dokumentacjg (przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot).
Zauwazone bledy w w/w dokumentacji nie zgtoszone przez Wykonawcg Inwestorowi nie beda mialty wptywu na
ceng koncowa robot.

Specyfikacja odnosi si¢ do calo$ci zakresu robot, dla poszczegdlnych budynkow nalezy rozpatrywaé tylko
te specyfikacje w ktorych dana robota wystepuje.
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