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ul. Sw. Barbary 18 - brama, otynkowanie 2021 OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.-m. [ Poszcz. [ Razem
ul. Sw. Barbary 18
1 Otynkowanie przejazdu, roboty towarzyszace
1/KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w iloci do 3 szt. szt.
d.1/0308-02
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
2|KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.1/0308-03
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
3|KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.1/0308-04
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
4/KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.1/0308-05
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
5/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
<os$cieznica po starej bramie od strony ulicy>2,46*2,90 m2 7,13
RAZEM 7,13
6|/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fi- m2
d.1/0701-05 larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
<tynki po pozarze 100%>(10,43*3,24)+(3,52*3,24-2,46*2,90)*4 m?2 50,88
RAZEM 50,88
7|KNR 4-01 |Odbicie tynkédw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach m?2
d.1/0701-08 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5
analogia m2
<tynki po pozarze 100%>10,43*3,52 m2 36,71
RAZEM 36,71
8|ZKNR C-2 |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych m
d.1/0107-05
2,50+2,60+3,25+2,6+3,25+10,79+3,24*4 m 37,95
RAZEM 37,95
9|KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne cementowe kat. Ill wykonywane recznie na $cianach ptaskich|m?2
d.1/0904-01 i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
2%(10,43*3,24)+4*(3,52*3,24-2,46*2,90)+0,4%(2,46*2+2,90) m?2 87,80
RAZEM 87,80
10/KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie na $cianach ptaskich |m?2
d.1/0904-01 - strop bramy przejazdowej
analogia
poz.7 m2 36,71
RAZEM 36,71
11|KNR 4-01 |Dodatkowe nakfady na pogrubienie o 10 mm tynkéw zewnetrznych cemento-  |m2
d.1/0734-03 wych na $cianach ptaskich, loggiach, balkonach (do 5 m2 w 1 miejscu )
40%*(poz.9+p0oz.10) m2 49,80
RAZEM 49,80
12|ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.1/0101-07
poz.9+poz.10 m2 124,51
RAZEM 124,51
13|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1/1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
analogia
poz.12 m2 124,51
RAZEM 124,51
14/KNR 4-03 |Wymiana opraw zarowych hermetycznych do przykrecania na cegle lub gruzo- |szt.
d.1/0602-03 betonie
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15|KNR AT-13 |Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 100 mm m
d.1/0109-04
10,43+0,4*2+0,5 m 11,73
RAZEM 11,73
16| KNR AT-15 |Dodatek za uktadanie kabla w korytach m kabla
d.1/0103-01
10,43+0,4*2+0,5 m kabla 11,73
RAZEM 11,73
17|KNR AT-13 |Pokrywa na koryta m
d.1/0109-08
10,43+0,4*2+0,5 m 11,73
RAZEM 11,73
18 Przetozenie kabla w biatym pesziu szt
d.1|kalk. wtas-
na
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<10,43+0,4*2+0,5+2,90+2,50 [m]>1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2 Brama wjazdowa
19 Dostawa i montaz bramy stalowej na posesje. W skrzydle bramy majg znajdo- |m?2
d.2|kalk. wlas- |wac sie drzwi o wymiarach szeroko$¢ 90 cm, wysokos$¢ 200 cm. W bramie ma
na znajdowac sie zamek z wktadkg oraz przygotowanym miejscem pod ewentual-
ny montaz elektrozaczepu.
2,46*2,90 m?2 7,13
RAZEM 7,13
20 Komplet kluczy dla lokatoréw, administracji i Zaktadu Oczyszczania Miasta kpl.
d.2|kalk. wtas-
na
20 kpl. 20,00
RAZEM 20,00
POZOSTALE

21|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.3/0108-09 10 km

0108-10
<poz.1>20*0,25*0,12*0,06 m3 0,04
<poz.2>20*0,25*0,12*0,06 m3 0,04
<poz.3>39*0,25*0,12*0,06 m3 0,07
<poz.4>156*0,25*0,12*0,06 m3 0,28
<poz.5>(2,46*2+2,90)*0,1*0,1 m3 0,08
poz.6*0,02 m3 1,02
poz.7*0,02 m3 0,73
RAZEM 2,26
22 Utylizacja gruzu m3
d.3|kalk. wias-
na
poz.21 m3 2,26
RAZEM 2,26
-3-
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