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Bytom 29.06.2021r.

RELACJA nr. 297/K/2021r.

MPGKiM Sp.z.0.0
Administracja nr 1

ul. Warynskiego 2

41-100 Siemianowice élqsl{ie

ul. Jednosci 5 — sprawdzenie mozliwoéci sprawdzenia kotta
c.0.gazowego dla M- 1 w kuchni.

W kuchni istnieje mozliwogé podtaczenia kotla c.o. gazowego z
zamknigtg komora spalania, Z uwagi na brak wolnych przewodéw
kominowych wykorzysta¢ przewod wentylacyjny z tazienki M-1,
zamurowac podiaczenie wentylacji w tazience, wykonaé wsad
kwasoodpomy dla kotla C.0.gazowego, wykonac gérny wylot
przewodu spalinowego ponad dachem ( obecnie boczny
obustronny ). Podtaczenie wentylacji w kuchni prawidlowe,
indywidualne, drozne, nadaje si¢ do uzytku.

Wentylacje w lazience podtaczy¢ do przewodu kominowego po
bylej wentylacji w piwnicy, doprowadzi¢ rurg kwasoodporng do
pomieszczenia tazienki o przekroju fi 150 przez $cianke dziatowg
( dhugos¢ rury podiaczeniowej okoto 1m 30cm ).

Podtaczenie wentylacji w piwnicy do zamurowania.

Podtaczenia w M-1 kotta w piwnicy c.o.weglowego oraz pieca
kominkowego w pokoju do likwidacji, zamurowaé otwory do
przewodow kominowych.
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